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Термомассовый расходомер

RED-Y smart

Технические характеристики
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Термомассовые расходомеры и 
регуляторы расхода серии "RED-Y smart" 

Термально-массовые расходомеры и регуляторы массового расхода для 
газов 

• Точность: до ±0.3% предельных значений шкалы и ±0.5%
измеряемого значения

• Диапазон регулирования: 1:100 (увеличенный динамический
диапазон регулирования по запросу)

• Время отклика: 50мс
• «Установи и контролируй» с бесплатным ПО «get red-y»: простой доступ

через любой ПК (не требуется дополнительного
электронного оборудования)

• Выходной сигнал: RS485; Modbus; доступно Lab ViewVI's / Опция: ProfiBus
• Калибровка реальным газом
• Измерения не подвержены влиянию давления и температуры
• Минимальная потеря давления
• Материалы: Алюминий и нержавеющая сталь
• Измерение температуры
• Компактный дизайн, простая установка
• Надежность в эксплуатации и удобство обслуживания
• Один расходомер или регулятор может использоваться для 10 различных

газов или газовых смесей
• Встроенный светодиодный индикатор состояния
• Настройка задержки срабатывания
• NEW: Встроенный диспей (Опция)

3 года гарантии
Технические характеристики 

Среда Воздух, O2, N2, He, Ar, CO2, H2, CH4, C3H 
Другие газы и газовые смеси по запросу 

Время отклика 50 мс 

Воспроизводимость ± 0.2% предельного значения шкалы 

Долговременная 
стабильность 

< 1% измеряемого знчения/год 

Питание 24 В пост. тока (18 – 30 Vdc), 15 В пост. тока 
по запросу 

Потребление тока Расходомер: макс. 100мА 
Контроллер: макс. 250мА 



Рабочее давление 0.2 – 11 бар абс 

Температура (окр. 
среда/газ) 

0 – 50°C 

материалы Анодированный алюминий, нерж. сталь по 
запросу 

Уплотнение FKM, NBR, по запросу EPDM 

Коэф-т давления < 0.2% / бар показателей (тип N2) 

Температурный 
коэф-т 

< 0.025% /предельного значения диапазона 
измерений/ °C 

Диапазон 
измерений 

Тип Диапазон измерений (Воздух), предельное 
значение шкалы выбирается свободно 

Расходомер 
GSM red-y smart: 

GSM-A от 0 ... 25 нмл/мин to 0 ... 600 
нмл/мин 

GSM-B от 0 ... 600 нмл/мин to 0 ... 6000 
нмл/мин 

GSM-C от 0 ... 6 нл/мин to 0 ... 
60 нл/мин 

GSM-D от 0 ... 60 нл/мин to 0 ... 450 
нл/мин 

Регулятор 
GSC red-y smart : 

GSC-A от 0 ... 25 нмл/мин to 0 ... 600 
нмл/мин 

GSC-B от 0 ... 600 нмл/мин to 0 ... 6000 
нмл/мин 

GSC-C от 0 ... 6 нл/мин to 0 ... 
60 нл/мин 

GSC-D от 0 ... 60 нл/мин to 0 ... 450 
нл/мин 

Комплектация Выходной сигнал 

- Аналоговый 0..20 мА, 4..20 мА, 0..5 В, 1..5 В, 0..10 В, 
2..10 В 

- Цифровой RS-485; Modbus RTU (Slave); доступно Lab 
View-VI‘s Опции: ProfiBus DP-V0, DP-V1 

Технол. 
присоединение 

Внутренняя разьба G¼“ до 60 нл/мин, G½“ 
до 450 нл/мин 



Впускная линия Не требуется 

Электрическое 
соединение 

Sub D разъем, 9-полюсн. 

Направление 
установки 

Любое направление (горизонтально только 
выше 5 бар) 

Безопасность Тестовое давление 16 бар абс. 

Степень утечки < 1 x 10-6 мбар л/с Не 

Защита окр. среды IP 50 

EMC EN 61326-1 

Версии устройств: 
 "Стандарт": Классическое исполнение 
(Точность ± 1.0% предельного значения шкалы, диапазон регулирования 1 : 50) 

"Высокопроизводительная": С высокой точностью и диапазон 
регулирования 
(Точность ± 0.3%предельного значения шкалы и ± 0.5% измеряемого значения, 
дипазон регулирования 1 : 100) 
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